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Equipo estándar

Motor / Sistema de combustible
• Filtro de aire con doble elemento
• Bomba de combustible eléctrica

Tren de rodaje
• Orugas de goma de 250mm (U20-3α)
• Orugas de goma de 300mm (U25-3α)
• 1 rodillo guía superior
•
• Botón de selección de velocidad en la

palanca de la cuchilla de empuje 

Sistema hidráulico
• Acumulador de presión
• Tomas de presión hidráulica
• Circuito de traslación directa
• Tercera línea con retorno directo

al deposito

Sistema de seguridad
• Sistema de seguridad para arrancar

el motor en la consola izquierda

• Sistema de bloqueo de la traslación
en la consola izquierda

• Sistema de bloqueo de la rotación
• Válvula anti-caída del brazo principal
• Sistema antirrobo

Equipo de trabajo
•  de 940mm (U20-3α Con 

tren de rodaje fijo)
•  de 1190mm (U20-3α Con 

ancho variable)
•  de 1350mm (U25-3α)
• Llegada del circuito auxiliar hasta la 

extremidad del balancín
• 2 focos de trabajo en la cabina y 1

en el brazo principal

Cabina
• ROPS (Estructura de Protección

antivuelco, ISO 3471)
• FOPS (Estructura de Protección

anticaída de Objetos) Nivel 1
• Asiento con semi suspensión

ajustable al peso

• Cinturón de seguridad
• Mandos de pilotaje hidráulico con

reposa-muñecas
• Calefacción anti-vaho en la cabina
• Martillo para salida de emergencia
• Ubicación para dos altavoces y una

antena de radio

Marcotecho
• ROPS (Estructura de Protección

antivuelco, ISO 3471)
• FOPS (Estructura de Protección

anticaída de Objetos) Nivel 1
• Asiento con semi suspensión

ajustable al peso
• Cinturón de seguridad
• Mandos de pilotaje hidráulico

con
•

•  250mm (+ 60 kg)
[U20-3α]

• 300mm (+100 kg)

[U25-3α]
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Con tren de rodaje fijo : 940 mm
Balancín estándar

Con ancho variable : 1190 mm
Balancín largo

1,5m

1,0m

0m

-1,0m

Radio del punto de elevación (2m)

En posición frontal

Cuchilla levantada
En posición

lateralCuchilla bajada 

En posición frontal

daN (ton)

daN (ton)

Cuchilla levantada
En posición

lateralCuchilla bajada 

Radio del punto de elevación (Max)
Altura del
punto de
elevación

640 (0,65)

610 (0,62)

580 (0,59)

590 (0,60)

540 (0,55)

510 (0,52)

490 (0,50)

490 (0,50)

-

440 (0,44)

-

-

-

260 (0,26)

-

-

690 (0,71)

910 (0,93)

-

740 (0,76)

-

220 (0,23)

-

-

1,5m

1,0m

0m

-1,0m

Radio del punto de elevación (2,5m)

En posición frontal

Cuchilla levantada
En posición

lateralCuchilla bajada 

En posición frontal

Cuchilla levantada
En posición

lateralCuchilla bajada 

Radio del punto de elevación (Max)
Altura del
punto de
elevación

470 (0,48)

460 (0,47)

430 (0,44)

430 (0,44)

460 (0,47)

450 (0,45)

420 (0,43)

420 (0,43)

-

390 (0,40)

-

-

-

250 (0,25)

-

-

470 (0,48)

580 (0,59)

700 (0,72)

610 (0,62)

-

240 (0,25)

-

-

2180

2060

2380

2180

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (U20-3α)
*Con orugas de goma

Importante :
* Las capacidades de elevación tienen como referencia la ISO 10567 y no deben superar el 75% de la carga

estática de vuelco de la máquina o el 87% de la capacidad hidráulica de elevación de carga de la máquina.
* Para estas medidas no se tomaron en cuenta el cazo, el gancho, la eslinga y otros accesorios de elevación.

CAPACIDAD DE ELEVACION (U20-3α)

DIMENSIONES (U20-3α)

* Los rendimientos dados son los que se consiguen con
un cazo estandar KUBOTA sin enganche rápido.

* Estas especificaciones pueden ser modificadas sin
notificación alguna por motivos del fabricante o mejoras.

( ): marcotecho
Unidad: mm
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Balancín largo daN (ton)

3m

2m

1m

0m

-1m

Radio del punto de elevación (3m)

En posición frontal

Cuchilla levantada
En posición

lateralCuchilla bajada 

En posición frontal

Cuchilla levantada
En posición

lateralCuchilla bajada 

Radio del punto de elevación (Max)
Altura del
punto de
elevación

360 (0,37)

390 (0,40)

430 (0,44)

420 (0,42)

410 (0,42)

360 (0,37)

380 (0,38)

360 (0,37)

340 (0,35)

340 (0,35)

-

-

380 (0,39)

-

-

-

-

260 (0,27)

-

-

360 (0,37)

390 (0,40)

510 (0,52)

590 (0,60)

540 (0,55)

-

-

220 (0,22)

-

-

( ): marcotecho
Unidad: mm

* Los rendimientos dados son los que se consiguen con
un cazo estandar KUBOTA sin enganche rápido.

* Estas especificaciones pueden ser modificadas sin
notificación alguna por motivos del fabricante o mejoras.

Importante :
* Las capacidades de elevación tienen como referencia la ISO 10567 y no deben superar el 75% de la carga

estática de vuelco de la máquina o el 87% de la capacidad hidráulica de elevación de carga de la máquina.
* Para estas medidas no se tomaron en cuenta el cazo, el gancho, la eslinga y otros accesorios de elevación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (U25-3α)
*Con orugas de goma

CAPACIDAD DE ELEVACION (U25-3α)

DIMENSIONES (U25-3α)



KUBOTA EUROPE S.A.S.
19 à 25, Rue Jules Vercruysse 
Zone Industrielle - B.P. 50088
95101 Argenteuil Cedex France
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34
Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99

http://www.kubota-


